PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
p.vi. NMP KROLOWEJ POLSKI
w Pewli Siemienskigj
ul. Krakowska 144, 34-331 Swinna
tel. 33 863 82 00 Pewel Slemienska, dnia 21.04.2022 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zaméwienie w ramach zasady konkurencyjnoici obejmujace wykonanie robét budowlanych
i instalacyjnych w budynku kosciola parafialnego i budynku plebanii, ramach projektu pn.:
nEfektywne energetycznie obiekty Parafii pw. NMP Krélowej Polski w Pewli Slemiediskiej -
modernizacja systemu grzewczego”, obejmujace nastepujacy zakres

1. Termomodernizacja budynku kosciola

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Docieplenie dachu na powierzchni 934,85m? wraz z wymiana pokrycia. Wspélczynnik
przenikania ciepla przegrody w wyniku wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien
wynies§¢ min. 0,29W/(m2K).

Wykonanie docieplenia zewnetrznego stropu pomieszczen pod schodami (schody gléwne) na
powierzchni 39,08m2. Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody w wyniku wykonanych prac
termomodernizacyjnych powinien wynie§¢ min. 0,15W/(m2K).

Wykonanie docieplenia zewnetrznego stropu pomieszczenia (ostatnia kondygnacja wiezy
kosciola) na powierzchni 30,13m2. Wspélczynnik przenikania ciepla przegrody w wyniku
wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynie$¢ min. 0,15W/(m2K).

Uszczelnienie drzwi zewnetrznych o powierzchni 12,48m2. Wspélczynnik przenikania ciepla
dla drzwi powinien wynie§é min. 3,0W/(m2K).

Wymiana okien na nowe o odpowiednich wspélczynnikach przenikania ciepla zgodnych
z obowigzujacymi przepisami o powierzchni 9,36m2. Wspélczynnik przenikania ciepta dla
nowych okien powinien wynie§é min. 0,09W /(m2K).

Docieplenie Sciany wewnetrznej pomiedzy nawsa, gléwna kosciola a pomieszczeniami zakrystii i
wiezy welna mineralng gr. min. Scm, na powierzchni 917,55m2. Wspélczynnik przenikania
ciepla przegrody w wyniku wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynie§¢ min.
0,614W/(m2K).

Docieplenie stropu wewnetrznego pomiedzy salami katechetycznymi i nawa kosciola na
powierzchni 323,73m?2. Wspélczynnik przenikania ciepta przegrody w wyniku wykonanych
prac termomodernizacyjnych powinien wynie§¢é min. 0,427W /(m2K).

Sporzadzenie dokumentacji technicznej i uzyskanie prawomocnych pozwolen (jezeli jest
wymagane zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane).

2. Termomodernizacja budynku plebanii

1)

2)

3)

4)

5)

Docieplenie Sciany zewnetrznej, na powierzchni 409,17m?2. Wspélczynnik przenikania ciepla
przegrody w wyniku wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynie$é min.
0,22W /(m2K).

Docieplenie stropu zewnetrznego na powierzchni 110,09m2, wykonanie niezbednych prac
remontowych zapewniajacych szczelnos¢ warstwy izolacyjnej. Wspolczynnik przenikania ciepla
przegrody w wyniku wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynies¢ min.
0,15W/(m2K).

Wymiana grzejnikéw dotychczas niewymienionych (24szt.) oraz instalacja brakujacych
termozawordéw (15szt.)

Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej - montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu
produkujacej prad na potrzeby pompy ciepta o mocy 0,01MW, przy sprawnosci 300%.

Sporzadzenie dokumentacji technicznej i uzyskanie prawomocnych pozwolen (jezeli jest
wymagane zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).



Projekt wnioskowany do dofinansowaniazNarodowegoFunduszuOchronySrodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego: 3.1.2. Poprawa jakos§ci powietrza Czes¢ 2)
Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie (2017)

Parafia Rzymskokatolicka pw. NPM Krolowej Polski w Pewli Slemieriskiej informuje
o zakoficzeniu postepowania na wykonanie powyzszego zadania. Przed uplywem terminu skladania
ofert wplynetla 1 oferta.

Zamawiajacy dokonal oceny oferty na podstawie kryteriow:

1 Cena (Pc)

2 Gwarancja na wykonane roboty (Pawra)

3 Gwarancja na uzyte materialy (Pom)

a Gwarancja na panele fotowoltaiczne 2,5

b Gwarancja na inwertery 2,5

” Gwarancja na pozostale komponenty 1 materialy 2.5
instalacyjne :

d Gwarancja na pozostale materialy budowlane 2.5

zgodnie ze wzorem okreslonym w Zaproszeniu do skladania ofert.

Na podstawie przeprowadzonej oceny Zamawiajacy stwierdzil, Zze najwyzsza liczbe punktéw
otrzymala oferta nr 1 zloZona przez Uslugodawce:

Przedsiebiorstwo Ustugowo-Handlowe Beata Jurczak,
ul. Bukowska 24,
43-353 Porabka

Biorac powyzsze pod uwage Zamawiajacy uznal wskazana oferte za najkorzystniejsza.

Zestawienie Uslugodawcoéw, ktérzy uczestniczyli w postepowaniu znajduje sie w ponizszej tabeli.
Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, oferty przekraczajace mozliwosci finansowe zamawiajacego
nie podlegaja ocenie:

Gwarancja na Gwarancja Liczba
Nr Nazwa (firma) i adres Kryterium: wykonane na uzyte przyznanych
oferty wykonawey cena roboty (Pew) m(;:::l“” punktéw w ocenie
Przedsigbiorstwo Ushugowo-
1 Handlowe Beata Jurczak, 60 30 10 100

ul. Bukowska 24,

43-353 Porabka

Decyzja o wyborze wykonawcy jest ostateczna i nie podlega odwolaniom.

Ks. Andrzej Koleb
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