
Kosztorys opracowali:
inż. bud. Łukasz Sieńko,  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Przedmiar robót

"Efektywne energetyczne obiekty Parafii pw. NMP Królowej Polski w Pewii Ślemieńskiej"

Data: 04.03.2022
Budowa:

Kody CPV: 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45443000-4  Roboty elewacyjne
45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych

Obiekt: Kościół wraz plebanią
Krakowska 144, 
34-331 Świnna

Zamawiający: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. N.M.P Królowej Polski 
w Pewli Ślemieńskiej z siedzibą w Pewli Ślemieńskeij 
ul. Krakowska 144, 
34-331 Świnna

Jednostka opracowująca kosztorys: FHU COF Łukasz Sieńko
ul. A. Lewakowskiego 19
38-400 Krosno
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy 
założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i
wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe, uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.
Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od 
ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania 
robót.

WSZELKIE NAZWY WŁASNE UŻYTK JAKO PRZYKŁADOWE - DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE MATERIAŁÓW RÓWNOWAŻNCYH

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
Kosztorys jest operatem pomoniczym i nie może być jedyną podstawą do sporządzenia oferty.

Przedmiar robót

Opis pozycji
podstawy nakładów

wyliczenie ilości robót

Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

1 Termomodernizacja budynku kościoła
1.1 Dach
1 KNR 202/1610/2 (1)
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

800 m2
Monter grupa II r-g 0,2483 0,24830
Robotnicy grupa I r-g 0,1117 0,11170
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 0,10210
2 Kalkulacja indywidualna
Demontaż okien drewnianych W kalkulacji należy uwzględnić koszt utylizacji

9,36 m2
Robocizna r-g 1 1,00000
3 KNR 401/535/4
Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

1 = 1,000000
1,00
1,00 kpl

Robotnicy grupa I r-g 30 30,00000
4 KNR 401/535/6
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

1 = 1,000000
1,00
1,00 kpl

Robotnicy grupa I r-g 15 15,00000
5 Kalkulacja indywidualna
Rozebranie pokrycia dachowego, obróbek z blachy nie nadającej się do użytku - materiał należy zezłomować i 
rozliczyć się z inwestorem

934,85 = 934,850000
935
935 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,15000
6 KNR 401/430/4
Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, ołacenie dachu, 20%

935*0,2 = 187,000000
187
187 m2

Cieśle grupa II r-g 0,07 0,07000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
7 KNR 404/1107/1 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem 
ręcznym, samochód do 5·t

935*3,77/1000 = 3,524950
3,52
3,52 t

Robotnicy grupa I r-g 1,71 1,71000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,83 0,83000
8 KNR 404/1107/4 (1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za każdy 
dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t

3,52 t
krotność = 5

Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,036 0,03600
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Opis pozycji
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.

R M S

9 KNR 202/410/4
P.A. Uzupełnienie połaci dachowych łatami 20 % powierzchni

187 m2
Cieśle grupa II r-g 0,23 0,23000
Robotnicy grupa I r-g 0,02 0,02000
Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25·mm m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 0,07000
Listwy i łaty iglaste wymiarowe nasycone klasa II 38x50·mm m3 0,008 0,00800
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg m-g 0,01 0,01000
10 KNR 401/631/1 (1)

P.A. Impregnacja ognioochronna elementów drewnianych, desek, płyt, bali i krawędziaków- istniejąca więźba 
dachowa

935 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,1 0,10000
Robotnicy grupa II r-g 0,22 0,22000
Preparat ogniochronny "Pyrolak" W-1 składnik A kg 0,15 0,15000
Preparat ogniochronny "Pyrolak" W-1 składnik B kg 0,15 0,15000
Materiały inne (Materiały) % 2
11 ORGB 202/528/2 (1)

P.A. Pokrycie dachów blachą stalową - wykonanie nowego poszycia dachu (materiał blacha stalowa powlekana 
/kolor/pokrycie w uzgodnieniu z Inwestorem)

935 m2
Blacharze grupa II r-g 0,4347 0,43470
Robotnicy grupa I r-g 0,034 0,03400
Blacha stalowa powlekana /kolor/pokrycie w uzgodnieniu z 
Inwestorem) m2 1,05 1,05000
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,0045 0,00450
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Wyciąg m-g 0,0068 0,00680
Środek transportowy (1) m-g 0,0073 0,00730
12 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż obróbek blacharskich
1 kpl

Dostawa i montaż obróbek blacharskich kpl 1 1,00000
13 KNR 202/610/4

P.A.Wykonanie ocieplenia warstwą wełny mineralnej o grubości minimum 10 cm, min 0,040 [W/(m*K)]
935 m2

Dekarze grupa II r-g 0,2532 0,25320
Robotnicy grupa I r-g 0,0338 0,03380
Płyta z wełny mineralnej 10 cm min.0,40[W/(m2K)] m2 1,03 1,03000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600
Wyciąg m-g 0,0073 0,00730
14 Kalkulacja własna

Dostawa i montaż rynien i rur spustowych, (materiał blacha stalowa powlekana - uzgodnienie z Inwestorem)
1 kpl

r r-g 45 45,00000
Dostawa i montaż rynien i rur spustowych, (materiał blacha 
stalowa powlekana - uzgodnienie z Inwestorem) kpl 1 1,00000
15 Kalkulacja własna

Instalacja odgromowa - odtworzenie
1 kpl

Robocizna r-g 87 87,00000
Instalacja odgromowa - odtworzenie kpl 1 1,00000
16 KNR 403/1205/3

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy
1 pomiar

Elektromonter grupa III r-g 0,63 0,63000
Elektromonter grupa IV r-g 0,63 0,63000
17 KNR 403/1205/4

Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny
1 pomiar

Elektromonter grupa III r-g 0,28 0,28000
Elektromonter grupa IV r-g 0,28 0,28000
18 KNRW 202/1016/7

P.A. Okna dachowe fabrycznie wykończone, wraz z obróbkami - okna U min0,9 W/(m2K),
Odtworzenie szpalet okien wewnątrz / zewnątrz, (tynkowanie / szpachlowanie / malowanie / obróbki z blachy 
stalowej 0,5mm / wymiana parapetów zewnętrznych, wykonanie niezbędnych prac remontowych do prawidłowego 
wykonania robót. KALKULACJA WŁASNA

9,36 m2
Robotnicy r-g 6,93 6,93000
Dodtawa i montaż okien wraz z pracami towarzyszącymi m2 1 1,00000
Materiały inne (Materiały) % 15
Wyciąg m-g 0,07 0,07000
Środek transportowy (1) m-g 0,1 0,10000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Dach
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Opis pozycji
podstawy nakładów
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Jedn. Norma Ilość Cena Wartość jedn.
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1.2 Wykonanie docieplenia zewnętrznego stropu pomieszczeń pod schodami głównymi
19 KNR 1323/106/8

P.A.Usunięcie pozostałości starego ocieplenia wraz kosztem utylizacji
39,08*0,15 = 5,862000

5,862
5,862 m3

Robotnicy grupa I r-g 3,3 3,30000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,12 0,12000
20 KNR 401/701/11

P.A. Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - usunięcie odpadającego tynku

36*0,5 = 18,000000
18,0
18,0 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000
21 KNR 401/710/22

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów 
żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cementowa, do 1·m2 (w 1 miejscu)

18 = 18,000000
18,0
18,0 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,69 0,69000
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,08000
Tynkarze grupa II r-g 1,75 1,75000
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY CERESIT CT 22 kg 2,2 2,20000
Woda m3 0,0108 0,01080
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,04 0,04000
22 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne
39,08 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,06620
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
23 KNR 33/1/4 (1)

P.A Wielowarstwowe systemy ociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych, płyty grubości 25·cm
39,08 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,377 0,37700
Tynkarze grupa II r-g 0,377 0,37700
Robotnicy grupa I r-g 0,135 0,13500
Płyta styropianowa EPS·70 gr. 25 cm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 4,5 4,50000
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0378 0,03780
Środek transportowy (1) m-g 0,028 0,02800
24 KNR 33/23/1

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian
39,08*4 = 156,320000

156
156 szt

Tynkarze grupa II r-g 0,0085 0,00850
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 0,02650
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 1,04000
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
25 KNR 33/1/5 (1)

P.A. Wielowarstwowe systemy ociepleń. Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
39,08 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,2377 0,23770
Tynkarze grupa II r-g 0,2377 0,23770
Robotnicy grupa I r-g 0,0841 0,08410
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 3,50000
Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1,18 1,18000
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
26 KNR 33/28/1 (1)

P.A. Pomalowanie powierzchni
39,08 m2

Malarze grupa II r-g 0,095 0,09500
Robotnicy grupa I r-g 0,031 0,03100
Farba akrylowa dm3 0,35 0,35000
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wykonanie docieplenia zewnętrznego stropu pomieszczeń pod schodami głównymi
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1.3 Wykonanie docieplenia zewnętrznego stropu pomieszczenia
27 KNR 1323/106/8

P.A.Usunięcie pozostałości starego ocieplenia wraz kosztem utylizacji
30,13*0,15 = 4,519500

4,520
4,520 m3

Robotnicy grupa I r-g 3,3 3,30000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,12 0,12000
28 KNR 202/613/3

P.A. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa.Wykonanie izolacji termicznej poziomej wełny mineralnej gr. min. 23cm, min  0,040 [W/(m2K)]

30,13 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,07140
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,01930
Płyta z wełny mineralnej 25 m2 1,05 1,05000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg m-g 0,0077 0,00770
29 Kalkulacja własna

Wykonanie podestów technicznych
1 kpl

Robocizna r-g 5 5,00000
Wykonanie podestów technicznych kpl 1 1,00000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wykonanie docieplenia zewnętrznego stropu pomieszczenia
1.4 Docieplenie ściany wewnętrznej pomiędzy nawą główną kościoła a pomieszczeniami zakrystii i wieży
30 KNR 404/404/7

P.A. Demontaż boazerii wraz z utyliazacją
917,55 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,23 0,23000
Materiały inne (Materiały) % 0,5
31 KNR 1323/106/8

P.A.Usunięcie pozostałości starego ocieplenia wraz kosztem utylizacji
917,55*0,1 = 91,755000

91,755
91,755 m3

Robotnicy grupa I r-g 3,3 3,30000
Samochód skrzyniowy do 5·t (1) m-g 0,02 0,02000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,12 0,12000
32 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie, 1-krotne
917,55 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,06620
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
33 KNR 401/701/11

P.A. Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - usunięcie odpadającego tynku

917,55*0,1 = 91,755000
91,8
91,8 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,54 0,54000
34 KNR 401/710/22

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii II, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów 
żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cementowa, do 1·m2 (w 1 miejscu)

91,8 = 91,800000
91,8
91,8 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,69 0,69000
Robotnicy grupa II r-g 0,08 0,08000
Tynkarze grupa II r-g 1,75 1,75000
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY CERESIT CT 22 kg 2,2 2,20000
Woda m3 0,0108 0,01080
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t m-g 0,04 0,04000
35 KNR 33/1/4 (1)

Wykonanie izolacji termicznej pionowej wełną mineralną / styropian gr min 5cm, min 0,040 [W/(m*K)],
917,55 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,377 0,37700
Tynkarze grupa II r-g 0,377 0,37700
Robotnicy grupa I r-g 0,135 0,13500
Płyta styropianowa EPS·70 gr. 5 cm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejąca Sto-Baukleber kg 4,5 4,5000
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0378 0,03780
Środek transportowy (1) m-g 0,028 0,02800
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36 KNR 33/23/1
Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian

917,55*4 = 3 670,200000
3 670
3 670 szt

Tynkarze grupa II r-g 0,0085 0,00850
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 0,02650
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 1,0400
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
37 KNR 33/1/5 (1)

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
917,55 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,2377 0,23770
Tynkarze grupa II r-g 0,2377 0,23770
Robotnicy grupa I r-g 0,0841 0,08410
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca kg 3,5 3,5000
Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1,18 1,1800
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
38 Kalkulacja własna

P.A. Pomalowanie powierzchni
917,55 m2

Malarze grupa II r-g 0,095 0,09500
Robotnicy grupa I r-g 0,031 0,03100
Farba akrylowa dm3 0,35 0,35000
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Docieplenie ściany wewnętrznej pomiędzy nawą główną kościoła a pomieszczeniami zakrystii i wieży
1.5 Docieplenie stropu wewnętrznego pomiędzy salami katechetycznymi i nawą kościoła
39 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie  1-krotne
323,73 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,06620
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
40 KNR 33/2/1 (1)

P.A. Wielowarstwowe systemy ociepleń - Wykonanie izolacji termicznej poziomej z twardej wełny mineralnej / 
styropian gr min. 8cm, min 0,040 [W/(m2K)],

323,73 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,4044 0,40440
Tynkarze grupa II r-g 0,4044 0,40440
Robotnicy grupa I r-g 0,1551 0,15510
Płyta z wełny mineralnej "80" półtwarda, grubości 80mm m2 1,08 1,08000
KLEJ DO WEŁNY MINERALNEJ CERESIT CT 190 kg 4 4,0000
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0216 0,02160
Środek transportowy (1) m-g 0,016 0,01600
41 KNR 33/23/1

Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do sufitu
323,73*4 = 1 294,920000

1 294,920
1 294,920 szt

Tynkarze grupa II r-g 0,0085 0,00850
Robotnicy grupa I r-g 0,0265 0,02650
Kołki rozporowe plastykowe szt 1,04 1,0400
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
42 KNR 33/1/5 (1)

Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego
323,73 m2

Tynkarze grupa III r-g 0,2377 0,23770
Tynkarze grupa II r-g 0,2377 0,23770
Robotnicy grupa I r-g 0,0841 0,08410
Zaprawa zbrojeniowa i klejąca do wełny mineralnej CERESIT CT
190 kg 3,5 3,5000
Siatka zbrojeniowa z włókna szklanego m2 1,18 1,18000
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520
43 Kalkulacja własna

P.A. Pomalowanie powierzchni
323,73 m2

Malarze grupa II r-g 0,095 0,09500
Robotnicy grupa I r-g 0,031 0,03100
Farba akrylowa dm3 0,35 0,35000
Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Docieplenie stropu wewnętrznego pomiędzy salami katechetycznymi i nawą kościoła
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1.6 Uszczelnienie drzwi zewnętrznych
44 Kalkulacja własna

Uszczelnienie drzwi zewnętrznych o powierzchni 12,48m2. Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi powinien 
wynieść min. 3,0 W/(m2K).
Zakres prac:
- wymiana uszczelek,
- odnowienie drzwi,
- wykonanie niezbędnych prac remontowych do prawidłowego wykonania robót.

1 kpl
Uszczelnienie drzwi zewnętrznych kpl 1 1,00000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Uszczelnienie drzwi zewnętrznych
2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PLEBANII
2.1 Docieplenie ściany zewnętrznej
45 KNR 202/1610/2 (1)

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe
420 m2

Monter grupa II r-g 0,2483 0,24830
Robotnicy grupa I r-g 0,1117 0,11170
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do 20m m-g 0,1021 0,10210
46 KNR 1323/106/8

P.A.Usunięcie pozostałości starego ocieplenia wraz kosztem utylizacji
1 kpl

Robotnicy grupa I r-g 134 134,00000
P.A.Usunięcie pozostałości starego ocieplenia wraz kosztem 
utylizacji kpl 1 1,00000
47 Kalkulacja własna

Wykonanie niezbędnych prac remontowych zapewniających prawidłowy montaż i szczelność izolacji termicznej,
1 kpl

Wykonanie niezbędnych prac remontowych zapewniających 
prawidłowy montaż i szczelność izolacji termicznej, kpl 1 1,00000
48 KNR 23/2611/2

Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie  1-krotne
409,17 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,0662 0,06620
Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
49 Kalkulacja własna

Wykonanie izolacji termicznej pionowej  styropian gr min 10cm, min 0,038 [W/(m*K)],
- wykonanie warstwy zbrojnej, zatopienie w kleju, 
- gruntowanie,
- wykonanie wyprawy tynk cienkowarstwowy,
- wykonanie obróbek blacharskich / montaż nowych parapetów zewnętrznych – blacha powlekana 0,5mm,  
- wykonanie niezbędnych prac remontowych do prawidłowego wykonania robót

409,17 m2
Tynkarze grupa III r-g 0,377 0,37700
Tynkarze grupa II r-g 0,377 0,37700
Robotnicy grupa I r-g 0,135 0,13500

 1) Docieplenie ściany zewnętrznej, na powierzchni 
409,17m2. Współczynnik przenikania ciepła przegrody w wyniku
wykonanych prac termomodernizacyjnych powinien wynieść min. 
0,22W/(m2K). m2 1 1,00000
Żuraw okienny przenośny 0.15·t m-g 0,0378 0,03780
Środek transportowy (1) m-g 0,028 0,02800

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Docieplenie ściany zewnętrznej
2.2 Docieplenie stropu zewnętrznego
50 KNR 401/428/1

Rozebranie podłóg drewnianych wraz z utylizacją
110,09 m2

Cieśle grupa II r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,07 0,07000
51 KNR 401/609/1

P.A. Usunięcie pozostałości starego ocieplenia stropu wraz z utylizacją
110,09 m2

Robotnicy grupa I r-g 0,2 0,20000
52 KNR 202/613/3

P.A. Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1·warstwa.Wykonanie izolacji termicznej poziomej wełny mineralnej gr. min. 25cm, min  0,038 [W/(m2K)]

110,09 m2
Dekarze grupa II r-g 0,0714 0,07140
Robotnicy grupa I r-g 0,0193 0,01930
Płyta z wełny mineralnej 25 m2 1,05 1,05000
Materiały inne (Materiały) % 1,5
Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg m-g 0,0077 0,00770
53 Kalkulacja własna

Odtworzenie podłogi
110,09 m2

Odtworzenie podłogi m2 1 1,00000
Podsumowanie elementu Razem

Ogółem Docieplenie stropu zewnętrznego
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2.3 Wymiana grzejników
54 Kalkulacja własna

Wymiana grzejników
24 kpl

Robocizna r-g 4 4,00000
Wymiana grzejników kpl 1 1,00000
55 Kalkulacja własna

Instalacja brakujących termostatów
15 kpl

Robotnicy r-g 2 2,00000
Instalacja brakujących termostatów kpl 1 1,00000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Wymiana grzejników
2.4 Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu
56 Kalkulacja własna

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu moc 0,01MW (gwarancja szczelności dachu), (miejsce montażu falownika
uzgodnić z Inwestorem), 
- podłączenie do instalacji Inwestora,
- wykonanie niezbędnych prac remontowych odtworzenia miejsc np.: przebić / montażu instalacji (uzupełnienie 
tynku / malowanie),
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
- przygotowanie dokumentacji – wniosku / zgłoszenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do operatora 
dystrybucyjnego elektroenergetycznego o podłączeniu do sieci.

1 kpl
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu kpl 1 1,00000

Podsumowanie elementu Razem
Ogółem Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu

Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem

Wartość kosztorysu netto:


